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ECLAIRMAG

BAP 2500LM LED SATI CONNECTE
Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes - Bloc de secours > BAP 2500LM
LED SATI CONNECTE

https://eclairmag.fr/legrand-bloc-a-phares-ip65-ik07-a-leds-2500lm-autonomie-1h-sati-connecte-100483829.html

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG062532

Bloc à phares à LEDs SATI Connecté IP65 IK07 Classe II 2500 lumens
1h - équipé d'un témoin de veille à LEDs et de 2 phares à LEDs -
diagnostic à distance des installations via la Web App

Description

Bloc à phares à LEDs SATI Connecté IP65 IK07 Classe II 2500 lumens 1h - équipé d'un témoin de veille à LEDs et de 2 phares à LEDs -
diagnostic à distance des installations via la Web App

https://eclairmag.fr/legrand-bloc-a-phares-ip65-ik07-a-leds-2500lm-autonomie-1h-sati-connecte-100483829.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque LEGRAND

Ean13 3414970531124

Référence fabricant 062532

Caractéristiques produit

Mode de pose montage en saillie (mur)

classe de protection II

Largeur 270

Fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance

Section cable rigide (mm²) 2,5

type de raccordement borne à vis

Couleur blanc

Tension nominale (Un) (V) AC

alimentation de secours autonome (batterie individuelle)

appareillage driver LED courant constant

visibilité du pictogramme d’un seul côté

Nombre de pôles 4

Longueur 170

Hauteur 190

matériau du boîtier/corps plastique

Source lumineuse LED non interchangeable

Type de commutation non permanent

nombre de têtes de luminaire 2

Matériau de la verrine plastique opalin

Indice de protection contre les chocs (IK) IK07

Type batterie NiCd

indice de protection (IP) IP65

Source lumineuse fournie Oui

système de contrôle auto-test automatique

Température de couleur (K) 5000

puissance du système (W) 8.2

Flux lumineux (lm) 2500

flux lumineux en mode veille (lm) 3

courant nominal de la LED à courant constant (mA) 40

élément de distribution de lumière diffuseur

Classe énergétique A++, A+, A (LED)

temps d'opération nominal (h) 1

QC Carton 1

QCT PF

Poids montage en saillie (mur)

Type de marquage d’un seul côté

Installation de surveillance auto-test automatique

Alimentation autonome (batterie individuelle)

Etat des accus NiCd

Avec source lumineuse Oui

Matière plastique

Couleur du boîtier blanc

Matériau du couvercle plastique opalin

Courant nominal de la LED à courant constant 32 - 40 mA

Appareil driver LED courant constant

Classe de protection (IP) IP65

IK IK07

Puissance du système 8.2 W

Flux lumineux efficace 2500 lm

Flux lumineux en mode veille 3 lm

Température de couleur 5000 - 5000 K

Temps d'opération nominal 1 - 1 h

Hauteur/profondeur 190 mm

Section de conducteur 2.5 mm²

Temperature d'utilisation /d'installation 5 - 35 °C

Temperature de stockage 10 - 50 °C

Fréquence d'alimentation 50 - 60 Hz

Neutre obligatoire Oui

Indication de repérage des bornes de raccordement Oui

Sans halogène Oui

Capacité des bornes 1.5 - 2.5 mm²

Nature du cable pour connexion Souple ou rigide

Maintien du cable Non applicable

Attache/serre-cable compatible avec … Non applicable

Mode de commande Filaire

Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui

Code CEI (Pack1) LR20

Référence du composant dans la nomenclature (Pack1) HB00059TA

Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)

Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium

Nombre de Pack 1 2

Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 6

Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 140 g

Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie

Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)

Objet connecté Oui

Programmable Oui

Document(s)
• Fiche
• Fiche
• Fiche
• Fiche
• Fiche
• Fiche
• Fiche
• Cmc
• Fiche
• Certificat de conformité

Ean13 3414970531124

Fournisseur LEGRAND

Référence Odelec-Nollet 000062532

http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/LCS213010-planche.pdf
https://www.legrand.fr/sites/default/files/les_nouveaux_blocs_de_securite_eco_economies_durables.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/facility_management.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_1087.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_1095.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE08275AB.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-eclairage-securite-baes-connecte.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/CERTIF/LGMBLPSLKM.PDF
https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/DOCUMENT/legrand-eclairage-securite-baes-connecte.pdf
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGMBLPSLKM.PDF
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Images du produit
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