
1 10/05/2024

ECLAIRMAG

CLIO 430 26W 2200lm 840 MW
Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > CLIO 430 26W 2200lm
840 MW

https://eclairmag.fr/lumiance-clio-430-26w-2200lm-840-mw-100783571.html

Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence :SYL3089109

Hublots - CLIO 430 26W 2200lm 840 MW

Description

Hublots - CLIO 430 26W 2200lm 840 MW

Description
Hublot pour éclairage général dans les lieux publics en intérieur. Flux lumineux jusqu'à 2216lm avec une efficacité pouvant
atteindre jusqu'à 89lm/W. Blanc confort (3000K) ou Blanc neutre (4000K). IP44, idéal pour une utilisation dans les sanitaires.
Diffuseur blanc en polycarbonate. Disponible en standard en 10W, 15W, 20W et 25W . Existe en version avec détection de présence
(MW). Fourni avec un driver LED (non dimmable) incluant un bornier repiquable. Durée de vie : 40.000 heures (L70B50).
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Caractéristiques produit

classe de protection II

Couleur blanc

Tension nominale (Un) (V) AC

indice de rendu des couleurs CRI 80-89

matériau du boîtier/corps plastique

source lumineuse LED non interchangeable

émission de lumière direct

matériau de la verrine plastique opalin

Indice de protection contre les chocs (IK) IK06

indice de protection (IP) IP44

nombre de lampes/modules 1

adapté à un montage en saillie OUI

Angle de faisceau faisceau très extensif >80°

Température de couleur (K) 4000

Flux lumineux (lm) 2200

type de câblage câblage traversant inclus

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) 40000

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 20

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s

pas de variation OUI

Classe énergétique A++

facteur de puissance (cos phi) 0,9

QC Unité 1

QCT PF
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Ean13 8711971891093

Référence fabricant 3089109

Référence Odelec-Nollet 004020272

Marque SYLVANIA FEILO FRANCE

Fournisseur SYLVANIA FEILO FRANCE
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